ZETOR COMPAX

COMPAX CL 20, COMPAX CL 26, COMPAX CL 26 PLUS
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Trator é Zetor. Desde 1946.



COMPAX

Os tratores da série modelo Compax sdo maquinas universais
confidveis e compactas. Gracas 4 facilidade de manuseio e
poténcia suficiente, 0s novos tratores sdo perfeitos para a
manutencdo de vilas, terrenos de empresas e jardinagem. A
construcdo de qualidade e os baixos custos operacionais fazem
dessas maquinas a escolha certa.

MOTOR

0s novos tratores sdo movidos por motores projegadss pela
Mitsubishi, oferecendo de 18 a 25 HP. Sdo motores confidveis,
refrigerados a dgua, com poténcia suficiente para as tarefas
didrias e, a0 mesmo tempo, se destacam pelo baixo consumo
de combustivel. Enquanto o COMPAX CL 20 € equipado com
um motor de 3 cilindros, os modelos COMPAXeCL 26

CL 26 PLUS possuem um motor de 4 cilindros. Todos 0S novos
modelos atendem aos padrdes de emissdo Stage V.

TRANSMISSAO

Existem dois tipos diferentes de transmissdo. O COMPAX CL 20

e 0 COMPAX CL 26 sdo equipados com uma trarsmissdo

manual oferecendo 6/2 marchas e 540 e 540E rotacdes da TDP
traseira. O modelo COMPAX CL 26 PLUS pessianirB&ransmissdo
manual 8/2 com 540 e 850 rotacBes da TDP traseira.

SISTEMA HIDRAULICO

A capacidade maxima de elevacdo da suspensdo traseira de trés
pontos pode alcancar até 7,5 kN, dependendo do modelo, 0 que permite
trabalhar com uma ampla variedade de acessorios.

OUTROS

Todos os modelos sdo produzidos na versdo aberta. Sob solicitacdo, o trator
pode ser equipado com uma cabine de protecdo com FOPS e ROPS. O layout
ergonamico dos controlos torna o trabalho com o trator mais facil e simples,
contribuindo para o conforto do operador. A direcdo hidrdulica e a tragdo
integral (AWD) permitem que os tratores realizem uma ampla gama de tarefas

de trabalho. A série COMPAX estd disponivel em versdo com carregador frontal.

MODELO

Norma de emissao

Poténcia Maxima
(R120 / EHK 120)

Velocidade Nominal

Ne de cilindros / valvulas
Cilindrada

Alimentagao do motor/
Sistema de arrefecimento

Depésito de Combustivel

Caixa de velocidades
N° de velocidades (D/R)
Velocidade maxima

Tipo
Rotacdo do veio da TDF
Estrias do veio da TDF

Tipo de bomba hidr.
Capacidade da B. Hidr.

Saidas hidraulicas traseiras
(Acopladores répidos)

Categoria
Capacidade méaxima de elevacdo

Regulacdo

Protecdo do operador
Volante

Tomada elétrica de 7 pinos
Farol de emergéncia

Peso frontal

Sistema de transmissao

Freios de operacdo
Engates

Max. Peso Frontal

Max. Comp. / Altura / Peso
Min. Distancia ao solo
Distancia entre eixos

Max. peso permitido
técnicamente

Agricola

Pastagem / Industrial

UNIDADES

kw
HP
rpm

m3

km/h

pm

|/min

kN

kg

mm
mm
mm

kg

www.zetor.com

COMPAX CL 20 COMPAX CL 26 COMPAX CL 26 PLUS
MOTOR
Stage V
) 18,3
18,5 24
2700
3/6 4/8
900 1306
Atmosférico / Refrigerado a dgua
18 25
TRANSMISSAO
Manual
6/2 8/2
18 18-22
TDF
2 velocidades
540/540E 540/850
6 estrias

Sistema Hidraulico

Bomba de engrenagem Bomba hidraulica dupla

14,85 21,6
2 (1 par)
Suspensao traseira de trés pontos
CAT-1
5 75
Posicdo / Tracdo
OUTRAS CARACTERISTICAS
ROPS / protective cabin OPT
Fixo
Sim
Sim
Sim
Suspensao
4WD
Tambor seco Disco molhado
Engate de tracdo
DIMENSOES
60
2820 /1097-1435 / 2306-2345 2870 /1150-1435 / 2075-2320
210 230
1420 1520
1078 1149
RODAS
5x12 6x12
8x18 8,3x20
23x8,5-12
33x15,5-16,5



SEGUE-NOS

[f] facebook.com/zetor

[ twitter.com/zetortractors
instagram.com/zetortractors
[Z] youtube.com/traktoryzetor
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www.zetor.com
zetor@zetor.com

CONCESSIONARIO






