
For more information on Lonking products,Please contact our local agent;

Specifications and design are subject to change without prior notice.
Machines shown may not include optional accessories.

Lonking, Lonking CD Series and their respective logos, as wel as corporate identity in this leaflet are trademarks of Lonking Holdings Ltd.
and may not be used without written permission.
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TECHNICAL PARAMETERS
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83C

DIMENSIONS

Operating weight 8600 kg
 Standard loading bucket capacity 1.0 m³

Standard excavating bucket capacity 0.2 m³
Max. tractive force 74 kN
Max. digging force-loader 62 kN
Max. breakout force-loader 61 kN
Max. arm digging force-excavator 38 kN
Max. bucket digging force-excavator 61 kN

Brand Perkins
Model 1904J‐E36TA
Type Water cooling, Four cylinder,four 

stroke, Turbocharged Rated Power(SAE J1349) 74.4kw*2200rpm
Max. Torque 450Nm
Displacement 3.621L

Brand, model and type Carraro
Gears forward 4
Gears reverse 4
Max. speed forward 39.0 km/h
Max. speed reverse 36.0 km/h
Service brake type Wet brake 
Parking brake type Caliper disc brake 

Brand and type Carraro, Steering axle
Steering angle 38°

Brand and type Carraro， Wet axle

Front 
Rear
Front tyre pressure 0.43±0.03 Mpa
Rear tyre pressure 0.25±0.03 Mpa

Type Load sensitive hydraulic steering 
systemMax. flow 166 L/min

Max. pressure 27.5 Mpa

Fuel
Hydraulic oil
Engine
Transmission
Anti freeze

Basic Specification

Front axle
Rear axle

Engine   

Front axle

Rear axle

Tyres

Hydraulics 

Service fill capacities

Transmission

170 L
160 L
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12.5/80-18 14PR
18.4-26 12PR

8600kg

39.0km/h

74.4kW/2200rpm

Transmissão e eixos Carraro

Potência Motora:

Velocidade Máxima

Peso Operacional

Lado de escavação com quadro de deslocamento lateral e lança oscilante

RETROESCAVADORA
Motor Perkins de injeção eletrónica (EU Stage V e EPA Tier 4F)

Cabine panorâmica de seis lados, banco giratório com controlo piloto integrado

AGROLIMA - Importador em Portugal
Telf: +351 258 742 648 Tlm: +351 937 050 101
E-mail: geral@agrolima.com | Web: https://sunward.pt/



Add: 26 Minyi Road,Xinqiao,Songjiang Industrial Zone,Shang-

hai

E-mail: export@lonking.cn      http://www.lonkinggroup.com

RATED POWER:

MAX. FORWARD SPEED:

OPERATING WEIGHT:
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Perkins electronic injection engine(EU Stage V & EPA Tier 4F).
Carraro transmission and axles.

The excavating side with side shift frame and swing boom.
Six sided panoramic cab, Rotating seat integrated pilot control.
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PARÂMETROS TÉCNICOS

Capacidade do balde de carga standard
Capacidade do balde de escavação standard

Força de tração máxima
Força máxima de escavação – carregador
Força máxima de rutura – carregador

Força máxima de escavação do braço – escavadora

Potência motora (SAE J1349)

Max. Torque
Cilindrada

Marca, Modelo e Tipo
Marchas à frente

Marchas a trás
Velocidade máxima à frente
Velocidade máxima em marcha-atrás

Tipo de travão de serviço
Tipo de travão de estacionamento

Marca e Tipo
Ângulo de direção

Marca e Tipo

Dianteiro
Traseiro

Pressão dos pneus dianteiros
Pressão dos pneus traseiros

Tipo
Caudal Máx.

Pressão Máx.

Tanque do combustível
Tanque do óleo hidráulico
Tanque do óleo do motor

Tanque do óleo de transmissão
Tanque do anticongelante

Eixo dianteiro
Eixo traseiro

MOTOR

Eixo dianteiro

Eixo traseiro

Pneus

Sistema Hidráulico

Capacidades (para manutenção)

Transmissão

Força máxima de escavação do balde – escavadora

Marca
Modelo

Tipo

DIMENSÕES

A Lonking, a série Lonking CD e os respetivos logótipos, bem como a identidade corporativa presente neste folheto,
são marcas registadas da Lonking Holdings Ltd. e não podem ser utilizados sem autorização escrita.
2024/07

O espaço seguinte pode ser utilizado para notas ou comentários:
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38°

10 L

9.1 L

170 L

160 L

74 kN
62 kN

61 kN
38 kN
61 kN

1.0 m³

0.2 m³

19.5 L

13.5 L

17.5 L

3.621L
450Nm

Perkins

Carraro

8600 kg

27.5 Mpa

39.0 km/h
36.0 km/h

166 L/min

Travão húmido

1904J‐E36TA

18.4-26 12PR
0.43±0.03 Mpa

0.25±0.03 Mpa

74.4kw*2200rpm

Travão de disco

12.5/80-18 14PR

Carraro, eixo húmido

Carraro, eixo de direção

Arrefecimento a água, 4 cilindros, 4 tempos

Direção hidráulica sensível à carga

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As máquinas apresentadas podem não incluir acessórios opcionais.

Peso Operacional
Standard Especificidades


