
 

 

 
 

 

 
 

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINIE S C A V A D O R A  SWE 08B 
 
 

 
 

 

Pot. Motor: 7.2 kW Peso operativo: 1 010 kg 



 

 

 
 

 
 
 

PARÂMETROS TÉCNICOS 
 
 

TIPO DE CABINE   Canopia 

CAPACIDADE DO BALDE  0.022 m³ 

LARGURA DO BALDE, S T A N D.  320 mm 

PESO OPERATIVO  1 010 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSÕES 

 Dimensões de transporte (L × W × H) 2 640 × 750 × 2 250 mm 

A Comprimento total 3 640 mm 

B Altura total 2 250 mm 

C Largura total 750 mm 

D Distância ao solo do contra peso 418.5 mm 

E Distância mínima ao solo 131 mm 

F Raio de giro 750 mm 

G Comprimento dos rastos no chão 975 mm 

H Comprimento dos rastos 1 299 mm 

I Comprimento dos rastos ao meio 570/820 mm 

J Largura do carro  750/1 000 mm 

K Largura do rasto 180 mm 

L Altura da cabine 2 250 mm 

M Altura do capô do motor 1 085 mm 

N Largura da cabine 740 mm 

 Comprimento da lança 1 350 mm 

 Comprimento do braço 700 mm 

 
 
 

MOTOR 

 Marca YANMAR 

 Modelo 2TNV70-PSU 

 Tipo Em linha, 2 cilindros, r e f r i g e r a d o  a  á g u a , b o m b a  m e c â n i c a  

 Classificação das emissões EU Stage V 

 Cilindrada 0.57 L 

 Potência do motor 7.2/2 400 kW/rpm 

 Torque máximo 67.4/1 600 N*m/rpm 

RASTOS 
 Tipo Rasto de borracha 

 Largura do rasto 180 mm 

 
CARRO DA MÁQUINA 

 Comprimento do carro 1 299 mm 

 Velocidade de deslocamento (Alta/Baixa) 2.9/1.5 km/h 

 Nivelamento 30 deg 

VELOCIDADE DO GIRO  8.2 rpm 

PRESSÃO AO SOLO  24.5 kpa 

 

 
BOMBAS HIDRÁULICAS 

 Tipo de bomba hidráulcia 2 bombas de engrenagens 

 Caudal máximo da bomba hidráulica 2*9.6 L/min 

 Pressão hidráulica da bomba hidráulica 2*160 bar 

 Bomba piloto Bomba de engrenagem 

 Caudal máximo da bomba piloto 9.6 L/min 

 Pressão hidráulica da bomba piloto 160 bar 

MOTOR DE GIRO  Motor de êmbolo 

MOTOR DE DESLOCAMENTO  Motor de êmbolo de duas velocidades 

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL  10 L 

CAPAC. DO TANQUE DE ÓLEO HIDR.   9.5 L 

 

DIMENSÕES 



 

 

    

LIFT POINT RADIUS AXIS OF ROTATION 

LIFTING POINT 

LIFTING POINT HEIGHT 

 
 

ALCANCE DE TRABALHO 
 

LIFTING 
CAPACITY 

 
 

Altura do ponto           
de elevação (m) 
 

2.0 

           Raio do ponto de elevação (MAX)          Raio do ponto de elevação (2.0 m)           Raio do ponto de elevação (1.0 m) 

Frontal (kg) Lateral (kg) 

86.6 

Frontal (kg) Lateral (kg) 

107.30 

Frontal (kg) lateral (kg) 

119.60* 129.20* / / 

1.0 157.90* 61.9 135.50 94.90 416.40* 264.00 

0.0 196.20* 70.1 224.90* 86.60 445.10* 202.20 

-1.0 205.80* 127.9 / / 287.10* 243.40 

 
Notas: 

1. A carga com * é limitada pela capacidade hidráulica e baseada na norma ISO 10567. As cargas nominais não excedem 87% da capacidade hidráulica. 

2. A carga sem * é limitada pela carga de tombamento e com base na ISO 10567. As cargas nominais não excedem 75% da capacidade de tombamento.  

3. O balde da escavadora, gancho, cinta, e outros acessórios de elevação não estão incluidos nesta tabela.  

 

 

a Max. altura de escavação 3 085 mm 

b Max. altura de descarga 2 305 mm 

c Max. profundidade de escavação 1 825 mm 

d Max. profund. de escavação vertical 1440 mm 

e Max. alcance de escavação 3 180 mm 

f Max. alcance no chão 3 086 mm 

g Min. raio de giro frontal 1 221 mm 

h Max altura da lâmina 225 mm 

i Max profundidade da lâmina 225 mm 

 Max força de escavação (Balde) 9.4 kN 

 Max força de escavação (Braço) 5.8 kN 

 Ângulo de giro da lança (Esq./Dta) 73/53° 
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WORKING RANGE 

& BREAKOUT FORCE 

RAIO DO PONTO DE ELEVAÇÃO EIXO DE ROTAÇÃO 

PONTO DE ELEVAÇÃO 

ALTURA DO PONTO DE ELEVAÇÃO 



 

 

 
 

 
 
 

A SUNWARD TEM UM OU MAIS 
REVENDEDORES (   ) EM CADA UM 
DESTES PAÍSES. 
Please check our website for our current list of dealers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V 

Havenlaan 1 

B-3980 TESSENDERLO 

Belgium 

 
 

+32 (0) 11 43 46 66 

info.eu@sunward.cc 

www.sunward.eu 

 
 
 

 
 

CONTACTO DOS REVENDEDORES 

C
E_

EU
_
L3

_
SW

E0
8B

-2
02

20
90

2_
EN

_
E
U
 

mailto:info.eu@sunward.cc
http://www.sunward.eu/

