FQUIPAMENTO DE CONSTRUCAO SUNWI’\RD

INNOVATION LEADS TO VALUE

ESCAVADORA COMPACTA SWE 9OUF

Poténcia do motor: 46.2 kW Peso operativo: 8 750-8 900 kg




Apresentando a
SWE 90UF

E com grande prazer que apresentamos a nossa
escavadora SWE 90UF.

A SWE 90UF, foi a primeira escavadora de raio
zero com 9t da Sunward, foi desenvolvida
especialmente para o mercado europeu, onde
empreiteiros, desde a demolicao até ao aluguer,
apreciardo uma maquina compacta que oferece
desempenho de servico pesado

Esta escavadora moderna apresenta excelente
desempenho, operacao confortavel e segura e
manutencao conveniente. E um produto do AND
inovador da Sunward, que gera valor para 0s
nossos clientes e melhora a qualidade de vida.
Em pouco mais de 20 anos, a Sunward cresceu e
tornou-se um dos 50 maiores fabricantes de
maquinas de construcao e uma das maiores 20
empresas de escavadoras do mundo. Hoje,
nossos produtos sao exportados para mais de
100 paises do mundo.

Thank you for sharing our pride!

Wﬂ

SUNWARD Founder

NOSSOS RECURSOS PADRAO

Principais caracteristicas

CONFIABILIDADE E DESEMPENHO

Nunca comprometemos a confiabilidade. Portanto, todos os principais
componentes vém das marcas premium de primeira linha do mundo.
Do motor YANMAR Stage V ao Sistema hidraulico de fabricacao
alem3, tudo esta configurado para confiabilidade e desempenho
aprimorado. A Sunward aumenta o desempenho, fornecendo o raio

zero mais curto do mercado.

VERSATILIDADE E OPERAGOES OTIMIZADAS

Como os operadores precisam de maxima flexibilidade enquanto se
concentram totalmente em suas tarefas, a SWE 90UF possui 3 modos
de trabalho, joysticks proporcionais e 7 linhas como padrao para

acomodar qualquer requisito de trabalho e ferramenta.

SEGURANCA E CONFORTO

A tranquilidade é a chave para se concentrar no trabalho. A SWE 90UF
mantém vocé seguro e oferece todo o conforto-em todas as condicoes
de trabalho. A cabine totalmente certificada possui ROPS, FOPS e
TOPS, desde o material rodante reforcado até as armacoes reforcadas
da lanca e do braco. E voceé fica seguro dia e noite, gracas a visibilidade
total fornecida por 4 luzes LED perfeitamente posicionadas como um

recurso padrao.

FACIL MANUTENGAO E SERVICO

Todas as maquinas Sunward sdo projetadas, prototipadas e depois
desmontadas, no espirito da engenharia reversa, para testar o quao
facil é de ser intervencionado. As nossas maquinas sao tudo o que um
operador precisa para estar satisfeito, desde o acesso ao nivel do solo

aos componentes de servigo.




COMPACT EXCAVATOR

SAO OPCOES PARA OUTROS




Confiabilidade e desempenho

Os componentes sdo cuidadosamente selecionados

0 motor Yanmar 4TNV98C esta em conformidade com os mais recentes =
requesitos de emissao do estagio V da Unido Europeia. A injecao 2
direta Common Rail garante um fornecimento de combustivel mais™*_ %

preciso e controlado, maior economia de combustivel, tratamento <€s
gases de escape, emissoes reduzidas e desempenhos aprimorados. '\

A Bosch Rexroth é lider de mercado em inovacdo, projeto e |
fabricacdo de bombas hidraulicas. Entdo, era natural para a
Sunward selecionar esta marca premium para ser o nosso principal
fornecedor de bombas. As nossas bombas hidraulicas Bosch
Rexroth oferecem maior precisao e confiabilidade - o que
naturalmente se reflete na confiabilidade do SWE 90UF

A Rexroth é conhecida por estabelecer os mais altos padroes de exceléncia
em engenharia. E sua experiéncia no setor de construcao tornou-os parceiros
naturais da Sunward para as valvulas e os joysticks.

Componentes de marcas premium

YANMAR BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH FLUTEK KYB

Motor Stage V Bomba princip. Valvulas mecanicas e Motor translacao _ Motor giro
joysticks
Valvulas de seguranca

As valvulas de seguranca impedem o movimento descontrolado
do cilindro, especialmente durante o trabalho de levantamento
de carga. Alem disso, o SWE 90UF é equipado com valvulas de
Seguranca como recurso padrao.

Configuracdo de alto nivel, segura e confiavel

Alem disso, o SWE 90UF esta equipado com valvulas de Seguranca
como recurso padrao. Confiabilidade e desempenho sao
definitivamente parte do pacote.
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Capacidade de elevagdo real

A SWE 90UF tem capacidades de elevacao

até 4749 Kg e um alcance de até 7445mm
que a rivalizam com as escavadoras de
Max. 7 445 mm 9t estabelecidas ha muito tempo no
: mercado.

Forca de escavacdo e alcance

Com uma forca de escavacdo de 38Kn (braco) e quase 63.5Kn (balde), a SWE 90UF certamente
é igual e até melhor as referéncias de 9t disponivgi's no mecado. E quando se trata da sua
capacidade de escavacao de longo alcance, a SWE 90UF esta novamente muito bem posicionada
com o seu alcance de quase 7.5m de comprimeﬁto.

Controlo preciso

A SWE 90UF desfruta de um controle
muito preciso gracas ao Sistema
LUDV (Controlo de fluxo
Bl independente da carga). O sistema
70 Up to 8% lower ‘l “ de compartilhamento de fluxo da
fuel consumption - EEs 1 y & escavadora explora totalmente o
' ‘ ' potencial dela, aprimorando o
controle e o desempenho de
precisao.
As funcoes individuais recebem
diferentes velocidades e direcoes de
movimento, melhorando os fluxos de
Up to 10% higher trabalho. Além disso, com apenas
performance
_ . uma bomba de deslocamento

variavel, o niUmero de componentes
pode ser reduzido levando a maior
desempenho (até 10% maior que
uma maquinas comparavel) e menor
consumo de combustivel (até 8%
menor).

Placas de protecéo para cilindros
de lanca

Varios componentes da escavadora - especialmente os
cilindros da lanca - correm o risco de danos causados
por pedras arremessadas durante o trabalho no
campo. Cuidado especial é tomado para proteger os
cilindros da lanca com placas de cobertura, para que
o0 operador possa concentrar se totalmente no seu
trabalho e ndo nos componentes da maquina.



Versatilidade e operacoes otimizadas

Engenharia e design produzem maquinas versateis e otimizadas

No espirito do lema Sunward - “Inovacéo leva ao valor”-toda a engenharia e design sao focados em gerar valor ideal para o comprador
ou proprietario da maquina. Assim, nossas maquinas podem ser usadas emu ma grande variedade de condicdes de trabalho e aplicacoes

Dos tubos auxiliares

Oleoduto principal de retorno
de oleo.

Linhas auxiliares completas como padréo

A SWE 90UF pode se adaptar a qualquer local de trabalho, gracas as configuracdes auxiliares completes
incorporadas como um recurso padrao - fornecendo pressao totalmente ajustével e monitoramento de fluxo

para todos os tipos de implementos.

Isso resulta em nada_ menos que 7 linhas (enquanto o mercado oferece, na melhor das hipoteses, 5 linhas). As
7 linhas auxiliares padrao do SWE 90UF sao distribuidas da seguinte forma:

- 2 linhas na frente do braco (AUX 1), que é usado principalmente para o engate rapido hidraulico.

- 2 linhas para maior flu'x_o para satisfazer requisitos de acessorios (AUX2)

- 2 linhas com menor fluxo para disjuntor ou outros acessorios (AUX3)

- 1 tubulacdo maior para retorno hidraulico com acessorio de direcao de fluxo Gnico, como um martelo.

3 modos de trabalho

Para equilibrar o consumo de combustivel e a produtividade desejada, a SWE 90UF oferece 3 modos de trabalho:

MODO DE ~ MODO MODO DE ANEXO
TRABALHO STANDARD

PESADO Economiza  combustivel ~ diminuindo & Com este modo, o operador pode definir o gasto
) . N velocidade do motor e a rotacdo € a mais de acordo com o implemento, adaptando-se a
Dedicado a operacdes de escavacdo pesada - k f g 5 i s
. < baixa possivel, mantendo a controlabilidade. diferentes condicdes de trabalho e otimizando o
onde a rotacao do motor e a pressao da bomba bustivel i
combustivel.

estdo nas capacidades mais altas possiveis,
fornecendo a saida ideal para realizar o
trabalho.
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Compacta com raio de giro dentro
de 1430mm |

0 design exclusivo da SWE 90UF aumenta o desempenho de
seus componentes premium, ja que esta escavadora compacta
de 9t é a que tem o raio de giro mais curto (em quase 20cm)
do mercado. Esses preciosos centimetros de raio zero fazem
toda a diferenca entre ser transportado em um camidao comum
e nao um especializado. Entdo, no trabalho, a SWE 90UF
oferece a estabilidade necessaria para trabalhos de escavacao
de longo alcance e levantamento pesado

Sistema de detecdo de carga para
operacdes otimizadas.

Um dos requisitos mais importantes para o Sistema hidraulico em
magquinas de construcao é a combustéo estavel do motor, que

otimiza consumo de combustivel e a eficiéncia. O sensor de carga
system é uma solucao de software de controlo de limitacao de
carga (LLC) para gerenciamento de energia inteligente em
sistemas hidraulicos. O LLC dinamico garante que a poténcia da
bomba hidraulica corresponda a poténcia disponivel do motor para
evitar que o motor diesel seja sobrecarregado e, ao mesmo tempo,
aproveitar ao maximo a poténcia do motor.

Baixo consumo

0O design otimizado do SWE 90UF permite um
consume de combustivel excecionalmente
baixo.




Seguranca e conforto

Controlo preciso, confortavel e
Seguro.

A Seguranca € a prioridade. Assim, o design da SWE
90UF garante a seguranca do operador desde a
primeira operacdo. Nenhuma camera traseira &
necessaria, pois 0 movimento traseiro muito curto
permite um posicionamento ideal mesmo nos espacos
mais apertados.

As cabines ROPS, FOPS e opcional FOPS Il tornam o
trabalho seguro e confortavel em todos os ambientes

——

de aplicacéo. O material rodante, a lanca e o braco s&o ‘ i A%& C /
cuidadosamente protegidos com placas para evitar “ y oo m
qualquer inconveniéncia ao trabalhar em torno de [ 5 p

projecoes de rocha.

A cabine oferece conforto otimizado em todas as
aplicacdes, desde o assento com suspensao e
acionamentos do joysticks até ao radio USB e o ar-
condicionado como equipamento padrao.

Carro robusto e estavel

A grande estrutura do material rodante fornece
estabilidade robusta e aprimorada por 5 rolos inferiors e
1 rolo superior. Este conceito garante a seguranca,
conforto e manuntencao simples.

fanelas [argas

isibilidade total e trabalho seguro
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Protegido com ROPS, FOPS e muito mais

Os operadores estao bem protegidos com a estrutura
padrao ROPS, FOPS ou com uma opcao ROPS FOPS Il para
aplicacoes em ambientes de demolicao ou florestais.
Extintor de incéndio, martelo de Seguranca e cinto estao
configurados como padrao.

Visibilidade total

A visao ampla e a estrutura estreita da cabine, aprimoradas por
espelhos em ambos os lados, facilitam a operacao com total
consciéncia (visibilidade total) do ambiente ao redor da maquina.
Além disso, para maior conforto, a cabine é vedada para evitar a
entrada de poeira. '

Luz LED 24/7

Os curtos dias de Inverno e os ambientes escuros nao sao
problema para o SWE 90UF, gracas as poderosas luzes LED
montadas em 4 lugares, 2 na lanca e 2 na frente da cabine.
Fornecendo visibilidade total e mantendo o trabalho seguro.
(<)) =] (][]
Ml Tela de monitoramento digital

A tela colorida de monitoramento digital de 5,7” de facil
leitura, com funcdes centralizadas e interface simples para
facil operacdo, exibe o status e as operacées da maquina,
modos de implementos e leituras de diagnostico ou alertas de
manutencao de rotina. Todas as chaves de informacdes, como
rpm do motor, temperatura do motor, nivel de combustivel e
horas da maquina sdo prontamente acessiveis.




Facil manutencao e servico

Facil acesso as tampas

Tampa de abertura total e plataformas destacaveis, todas as pecas de manutengao podem ser facilmente acessadas do solo para
manutencdo e substituicdo convenientes (sem remover pecas execessivas ou irrelevantes).

()1 TAMPA CENTRAL FIXA
Manutencao de valvula principal

Articulacao giratoria, motor de giro

02 PORTA DE ABERTURA LATERAL ESQUERDA
Manutencao de bomba principal, filtro piloto

0 PORTA DE ABERTURA FRONTAL

Manutencéo do motor, compressor, filtro de ar, filtro de dleo,
filtro de combustivel

Vocé sabia?

Operadores e equipas de manutencao podem desfrutar de uma maquina que foi projetada, prototipada e depois
desmontada, no espirito da engenharia reversa, para facilitar todas as operacoes de servico e manutengao.
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04 TAMPA SUPERIOR DIREITA DE ABERTURA LATERAL
Reabastecimento, manutencao do element

filtrante do tanque de dleo hidraulico, chave

05 PORTA FRONTAL DIREITA FIXA

Bomba de reabastecimento, pistola de massa

0 PORTA ESQUERDA DE ABERTURA PLANA
Manutencao do tanque de expansao, dispositivos
elétricos, condensador do radiador, secador

Monitoramento da cabine

Joysticks proporcionais eletro-hidraulicos duplos como configuragao padrao - para operar
varios acessorios de forma fléxivel, conveniente e rapida.



Suporte na Europa

A sede europeia da Sunward esta estratégicamente localizada em Tessenderlo, na Bélgica, no coracdo da Europa, a
45 minutos do Aeroporto internacional de Bruxelas e a 1 hora do porto de Antuérpia.

Maquinas e pecas
prontamente disponiveis

De sua Sede em Tessenderlo, a Sunward

Europe pode garantir a entrega rapida de

magquinas e pecas de reposicao em toda a
Europa. As maquinas podem ser entregues
dentro de algumas semanas pelos
revendedores locais, e os operadores de
maquinas Sunward beneficiam do acesso
rapido e facil ao grande centro de
distribuicao Dealers Parts Warehouse (DPW)
em Beringen. A Sunward Europe garante
uma taxa de disponibilidade de 95% para
suas pecas de reposicao.

CONCESSIONARIOS EM TODA A
EUROPA

Os revendedores estao no centro da paixao da
Sunward pela melhoria continua. O
conhecimento de nossos revendedores é um
ativo real, e como eles atendem as necessidades
do mercado local, seu feedback aprimora nossas
inovacoes de engenharia e design. As inovacoes
da Sunward criam valor para operadores de
magquinas e, em ultima analise, para nossos
revendedores.
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EQUIPAMENTO

0 equipamento padrdo e opcional varia de pais para pais. Para mais informagdes entre em contacto connosco

STANDARD EQUIPMENT OPTIONAL EQUIPMENT

Radio AM/FM O
Suporte para copos ©
Assento com amortecedor ®
Ar condicionado hd
Sistema de partida ©
CABINE Arnés retratil ©
Cabine FOPS/TOPS O
Lava-vidros e limpa para-brisas ®
Espelho retrovisor ©
Isqueiro b
Dispositivo de Seguranca do para-brisa dianteiro hd
Balde 680 mm ®
Brago 1680 mm hd
DISPOSITIVOS Braco 2 100 mm °
DE TRABALHO ~ .
FRONTAL Tubulacdo de trituracao ©
Tubulacdo de fixacao o
Engate rapido hidraulico hd
Rasto de borracha de 450 mm ®
Rasto de ferro de 450 mm hd
Filtro de oleo O
Filtro de combustivel O
Pré-filtro de combustivel O
Filtro de ar e
Radiador e
Alternador e
Tanque de expansao o
Bomba de combustivel elétronica o
Silenciador e
Controlo piloto hidraulico o
Freio de estacionamento apds giro hd
Freio de estacionamento apos viagem hd
Duas velocidades de translacao ©
Sistema automatizado de troca de marchas =
SISTE.MA Joystick proporcional eletro-hidraulico esquerdo e direito ®
HIDRAULICO
Valvula de seguranca da lanca ©
Valvula de seguranca do brago ©
Valvula de seguranca da lamina hd
Valvula de comutacdo do modo de operacdo hd
7 linhas auxiliares C
Luz da lanca o
Luz frontal da cabine C

Luz de aviso b




PARAMETRO TECNICOS

PESO DA
MAQUINA

PERFORMANCE

SISTEMA
HIDRAULICO

DIMENSOES

Dimensaes (L x W x H) 6494 x 2250 x 2 735 mm
A Comprimento até ao centro dos rolos 2270 mm
B Comprimento dos rastos 2900 mm
C  Distancia da cauda o solo 800 mm
D Raio degiro da cauda 1430 mm
B Comprimento de transporte 6494 mm
F Largura de um rasto 450 mm
G Distancia do chassi ao solo 380 mm
H  Altura dorasto 678 mm
| Largura de transporte 2250 mm
J Altura ate ao topo da cabine 2735 mm
K Largura do carro superior 2220 mm
Com rastos de borracha 8750 kg
Com rastos de ferro 8900 kg
Capacidade do balde stand 0.26 m*
Forca de escavacdo (balde) (1S0) 63.5 kN
Forca de escavaco (braco) (1S0) 38kN
Maxima forca de tragdo 60 kN
Angulo de giro (braco) R60/L62 ©
Velocidade de translacao (Max/Min) 4.7/2.7 km/h
Inclinagdo suportavel 35°
Pressao no solo 35.4 kPa
Velocidade do giro 11.2 rpm
Marca YANMAR
Modelo 4TNV98C
Tipo 4-cylinder, 4-stroke, water cooling
Cilindrada 339 L
Poténcia/rotades (gross/net) 46.2/2200 kW/rpm
Capacidade do tanque de combustivel L

Tipo 1 variable piston pump
Caudal 160 L/min
Presséo da valvula de alivio principal 28 MPa
Capacidade do tanque hidraulico 80L
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ALCANCE DE TRABALHO

a  Max. altura de escavado 7290 mm .
b Max. altura de descarga 5 245 mm 7n .
c Max. profundidade de escavacéo 4545 mm o Q
d Max. profundidade de escavagao vertical 3485 mm o L
WORKING e Max. alcance de escavacdo 7445 mm R ™
RANGE f Max. alcance de escavagao ao nivel do solo 7270 mm b 3m
g Max. altura e elevacdo da lamina 45mm m
h Max. pronfundidade da ldmina 515 mm im
i Raio de giro (min.) 2765 mm
Comprimento da (amina comprimento  largura 2260 x 450 mm d
¢ -m
-3m
-4m
R
e

CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO

Altura de Raio do ponto de elevacdo (MIN) Raio do ponto de elevacdo (3.0m) Raio do ponto de elevacdo (4.0m) Raio do ponto de elevacdo (5.0m) Raio do ponto de elevacdo (MAX)
elevacio | frontal (ko) lateral (kg) Frontal (kg) lateral (kg) Frontal (kg) lateral (k) Frontal (kg) lateral (k) Frontal (kg) lateral (kg)

5.0 1219 1492 = - = -
40 = - = - 2299* 1508 = - = -
3.0 = - = - 1873 1477 1740 1102 = -
20 = - 3631 1242 2313 1603 2002* 1037 1789 723
1.0 4749 2158 3134 2013 1326* 1435 1953* 991 1895 693
0.0 = - 3737 1829 2637* 1343 213 945 1971* 700
1.0 = - 3595* 1768 1734 1313 2068* 903 2064* 788
éIL.'EI'\l/J fé Z\%E RAIO DO PONTO DE ELEVACAQ Notes:

1. Acarga com * ¢ limitada pela capacidade hidraulica e baseada na norma 150 10567. As cargas nominais néo excedem 87% da capacidade hidraulica.
1. Acarga sem * ¢ limitada pela carga de tombamento e com base na norma IS0 10567. As cargas nominais néo excedem 75% da capacidade hidraulica.

3. A: disténcia do centro de rotacdo a perpendicular do peso B: distancia entre o pino da dobradica do balde e o nivel do solo.
PONTO DE

# ELEVACAQ

ALTURA DO PONTO DE ELEVACAQ




A Sunward tem um ou mais
revendedores emecada um desses
paises

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

= Nijverheidsark 3, 3580 0 +32 (0) 11 43 46 66
Beringen B info.eu@sunward.cc

Belgium ® www. sunwardeurope.com
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CONTACTO DOS REVENDEDORES
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