
Administrativo   968 941 585
Peças / Oficina   933 025 590
Assistência         933 025 587

Agrolima Comércio de Máquinas 
Agrícolas Industriais, Lda.

Rua de Paradela da Seara, n.º59
4990-755 Seara | Ponte de Lima
258 742 648
www.agrolima.com
geral@agrolima.com
pecas@agrolima.com

SWE08B MINI ESCAVADORA
HIDRÁULICA

Potência do Motor: 7.2 kW / 2400 rpm
Capacidade do balde (std): 0.022 m3

Peso Operacional: 1010 kg

MOTOR
Marca
Modelo
Potência
Caudal

YANMAR
2TNV70

7.2 / 2400
28.8

kW/rpm
L

BOMBAS HIDRÁULICAS
Bombas Principais

Tipo
Caudal

3 Bombas

Bomba de engrenagens
3x9.6 L/min



Tipo de Cabine
Capacidade do balde (std)
Largura do balde
Peso Operacional
Tipo de rastos
Largura do rasto
Comprimento dos rastos
Velocidade viagem (alta/baixa)
Inclinação máxima
Tracçao
Comp. lâmina frontal DOZER
Largura lâmina frontal DOZER
Cap. elevação DOZER (alt./prof.)
Força escavação do braço
Força escavação do balde
Depósito do combustível
Depósito do sistema hidráulico

0.022
300

1010

180
1224

2.9 / 1.5
30
9.4

740 / 900
197

225 / 225
5.8
9.4
10
9.5

m3

mm
kg

mm
mm
km/h

°
Kn
mm
mm
mm
kN
kN
L
L

SWE08B

BORRACHA

CANÓPIA

MINI ESCAVADORA
HIDRÁULICA

PRINCIPAIS PARÂMETROS TÉCNICOS
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mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Comprimento
Largura
Altura
Alcance máximo de trabalho
Altura máxima de descarga 
Profundidade máx. de escavação
Prof. máxima escavação de parede
Alcance máx. de escavação
Peso/Solo
Raio de rotação da cauda

2640
740/900

2125
3080
2034
3180
1440
1824
410
750

DIMENSÕES GERAIS & DISTÂNCIAS DE TRABALHO

NOTA
Os baldes, ganchos e outros 
acessórios de elevação não 
estão incluídos nesta tabela.

1) As capacidades com * são limitadas pela capacidade hidráulica e baseada na norma ISO 10567. As 
capacidades cotadas não excedem 87% da capacidade hidráulica.
2) As capacidades sem * são limitadas pela capacidade de carga de basculamento e baseadas na norma ISO 
10567. As capacidades cotadas não excedem 75% (da capacidade de carga) de basculamento da carga.             

Altura 
ponto de 
elevação

Raio máximo
Ponto de elevação

Raio 2.0 m
Ponto de elevação

Raio 1.0 m
Ponto de elevação

Frente / Lado (kg) Frente / Lado (kg) Frente / Lado (kg)

2.0 m 119.60* 86.60* 129.20* 107.30* - -

1.5 m 148.40* 66.00* 177.10* 99.00* - -

1.0 m 157.90* 61.90* 100.50* 94.90* 416.40* 264.00*

0 m 196.20* 70.10* 224.90* 86.60* 488.20* 202.20*

-1.0 m 205.80* 127.90* - - 287.10* 243.40*

CAPACIDADE DE CARGA


