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SWE60UF ESCAVADORA
HIDRÁULICA

Potência do Motor: 36.5 kW / 2000 rpm
Capacidade do balde (std): 0.18 m3

Peso Operacional: 5630 / 5700 kg
MOTOR

BOMBAS  HIDRÁULICAS

Marca
Modelo
Potência
Caudal

Bomba Principal

Tipo
Caudal
Pressão de trabalho

KUBOTA
V2607-DI-TE3B

2 bombas de caudal variável e 
bomba de giro
Caudal variável

36.5 / 2000
2.615

2x59 + 42
2x24.5 + 21

kW/rpm
L

L/min
MPa

O GIRO ZERO de cauda e a visão ampliada das janelas dianteiras  e teto 
proporciona um manobrar fácil e confortável de grande flexibilidade.
Os vários componentes como: motor, válvulas e outros componentes 
principais são de fácil acesso, permitindo uma fácil manutenção.
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Capacidade do balde (std)
Peso Operacional
Tipo de rastos
Largura do rasto
Comprimento do rasto
Velocidade viagem (alta/baixa)
Inclinação máxima
Velocidade de rotação
Pressão ao solo
Comp. lâmina frontal DOZER
Largura lâmina frontal DOZER
Cap. elevação DOZER (alt./prof.)
Força escavação do braço
Força escavação do balde
Depósito do combustível
Depósito do sistema hidráulico

0.18
5630 / 5700

400
2490

4.1 / 2.4
35
9.4

31.5
1960
400

445 / 400
31
47
70
70

m3

kg

mm
mm
km/h

°
rpm
kpa
mm
mm
mm
kN
kN
L
L

SWE60UF
BORRACHA

ESCAVADORA
HIDRÁULICA

PRINCIPAIS PARÂMETROS TÉCNICOS
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Comprimento
Largura
Altura
Alcance máximo de trabalho
Altura máxima de descarga 
Profundidade máx. de escavação
Prof. máxima escavação de parede
Alcance máx. de escavação
Raio de rotação frontal
Raio de rotação da cauda
Distância ao solo

5500
1980
2550
5615
3950
3710
2500
6235
2640
1050
330

DIMENSÕES GERAIS & DISTÂNCIAS DE TRABALHO

Altura 
ponto de 
elevação

Raio máximo
Ponto elevação

Raio 5.0 m
Ponto elevação

Raio 4.0 m
Ponto elevação

Raio 3.0 m
Ponto elevação

Frente/Lado kg Frente/Lado kg Frente/Lado kg Frente/Lado kg

4.0 m 885.4* 837.5* - - 842.3* 861.4* - -

3.0 m 866.2* 581.7 - - 885.4* 871.0* - -

2.0 m 832.7* 486.8 - - 981.1* 697.2 1316.1* 1301.7*

1.0 m 890.2* 449.7 918.9* 474.5 1115.1* 631.2 1703.7* 969.5

0.0 m 1186.9* 585.8 1196.4* 614.7 1483.6* 750.9 1971.7* 1043.8

-1.0 m 1172.5* 614.7 - - 1182.1* 639.5 1617.6* 837.5

-2.0 m 713.1* 833.4 - - 713.1* 833.4 1397.4* 915.9

CAPACIDADE DE CARGA

raio ponto de elevação

ponto elevação
altura

ponto de
elevação

NOTA
Os baldes, ganchos e outros 
acessórios de elevação não 
estão incluídos nesta tabela.

1) As capacidades com * são limitadas pela capacidade hidráulica e baseada na norma ISO 10567. 
As capacidades cotadas não excedem 87% da capacidade hidráulica.
2) As capacidades sem * são limitadas pela capacidade de carga de basculamento e baseadas na norma ISO 
10567. As capacidades cotadas não excedem 75% (da capacidade de carga) de basculamento da carga.             
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