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SWE20F MINI ESCAVADORA
HIDRÁULICA

Potência do Motor: 13.4 kW / 2200 rpm
Capacidade do balde (std): 0.04 m3

Peso Operacional: 1880 kg

MOTOR

Marca

Modelo

Potência

Caudal

YANMAR

3TNV80F-SSSU

13.4 / 2200

1.267

kW/rpm

L

BOMBAS HIDRÁULICAS

Bombas Principais

Tipo

Caudal

2 bombas de caudal variável,
b. pilotagem e bomba de giro

Caudal variável

2x21 + 15 + 5.9 L/min



Tipo de Cabine

Capacidade do balde (std)

Largura do balde

Peso Operacional

Tipo de rastos

Largura do rasto

Comprimento dos rastos

Velocidade viagem (alta/baixa)

Inclinação máxima

Velocidade de rotação

Comp. lâmina frontal DOZER

Largura lâmina frontal DOZER

Cap. elevação DOZER (alt./prof.)

Força escavação do braço

Força escavação do balde

Depósito do combustível

Depósito do sistema hidráulico

0.04

380

1880

230

1538

3.5 / 2

30

10

990 / 1320

267

216 / 270

11.24

22.7

24.6

18.6

m3

mm

kg

mm

mm

km/h

°

rpm

mm

mm

mm

kN

kN

L

L

SWE20F

BORRACHA

CANÓPIA

MINI ESCAVADORA
HIDRÁULICA

PRINCIPAIS PARÂMETROS TÉCNICOS
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mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Comprimento

Largura

Altura

Alcance máximo de trabalho

Altura máxima de descarga 

Profundidade máx. de escavação

Prof. máxima escavação de parede

Alcance máx. de escavação

Raio de rotação frontal

Raio de rotação da cauda

3582

990

2415

3458

2431

2206

1590

3942

1794

680

DIMENSÕES GERAIS & DISTÂNCIAS DE TRABALHO

raio ponto de elevação

ponto elevaçãoaltura do ponto
de elevação

NOTA

Os baldes, ganchos e outros 
acessórios de elevação não 
estão incluídos nesta tabela.

1) As capacidades com * são limitadas pela capacidade hidráulica e baseada na norma ISO 10567. As 
capacidades cotadas não excedem 87% da capacidade hidráulica.

2) As capacidades sem * são limitadas pela capacidade de carga de basculamento e baseadas na norma ISO 
10567. As capacidades cotadas não excedem 75% (da capacidade de carga) de basculamento da carga.             

Altura 
ponto de 
elevação

Raio máximo
Ponto de elevação

Raio 3.0 m
Ponto de elevação

Raio 2.0 m
Ponto de elevação

Frente / Lado (kg) Frente / Lado (kg) Frente / Lado (kg)

2.5 m 220.10* 224.90* 205.80* 215.40* - -

2.0 m 220.10* 224.90* 220.10* 224.90* - -

1.0 m 229.70* 234.50* 244.10* 248.90* 368.50* 406.80*

0 m 258.40* 258.40* 268.00* 277.60* 449.90* 469.00*

-1.0 m 253.60* 253.60* - - 368.50* 358.90*

CAPACIDADE DE CARGA


